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Előre gyártott vasbeton oszlop

Darupálya

Mázolt aél szelemen

Mázolt aél szelemen

Acél tartó

Előre gyártott vabeton főtartó

Előre gyártott vasbeton támfal

Gyártócsarnok

Zárt tároló Adalékanyag tárolóKözlek.

200×2035 cm-es hő-
és füstelvezető zsalu
szellőztető alátéttel

polikarbonát bevilágító
sávban, tűzszimuláció
szerint (Aw=3,11 m2)

200×2035 cm-es hő-
és füstelvezető zsalu
szellőztető alátéttel

polikarbonát bevilágító
sávban, tűzszimuláció
szerint (Aw=3,11 m2)
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Előre gyártott vasbeton oszlopDarupálya

Z200 horganyzott acél szelemen

Polikarbonát bevilágító sáv

Mázolt aél szelemen

Előre gyártott vabeton főtartó

20 t daru

10 t daru (markoló szerelékkel)

Gyártócsarnok

Előtér Fedett nyitott tárolóKözlek.Közlek.

200×2035 cm-es hő-
és füstelvezető zsalu
szellőztető alátéttel

polikarbonát bevilágító
sávban, tűzszimuláció
szerint (Aw=3,11 m2)

200×2035 cm-es hő-
és füstelvezető zsalu
szellőztető alátéttel

polikarbonát bevilágító
sávban, tűzszimuláció
szerint (Aw=3,11 m2)

Meglévő szerkezetek

Tervezett szerkezetek
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Rétegrendek

R1 Ipari padló
  Vasbeton padozat    20cm
 PE fólia technológiai szigetelés   2 rtg.
 Szerelőbeton    5 cm
 Kiékelő zúzalék    5 cm
 Tömörített zúzott kő ágyazat   55 cm
 Tömörített altalaj

R2 Padló
 Jelölt padlóburkolat    1,5 cm
 Aljzatkiegyenlítés    0,5 cm 
 Vasalt úsztatott teherelosztó beton  8 cm
 PE fólia technológiai szigetelés   1 rtg.
 Austrotherm Grafit 100 lépésálló hőszigetelés 2x4 cm
 Üvegszövet hordozórétegű elasztomer vízszigetelés
 teljes felületen lánggegesztéssel rögzítve  0,4 cm
 Bitumenes kellősítés    1 rtg.
  Vasalt aljzatbeton    10 cm
 PE fólia technológiai szigetelés   1 rtg.
 Tömörített homokos kavics ágyazat  25 cm
 Tömörített altalaj

R3 Kültéri térkő burkolat
 Előregyártott beton térkő   8 cm
 Kiékelő zúzalék    4 cm
 Tömörített homokos kavics ágyazat  25 cm
 Tömörített altalaj

R4 Kültéri térkő burkolat
 CP 3,5/2,4 betonburkolat   18 cm
 Ckt útalap     15 cm
 M56 útalap    20 cm
 homokos kavics    10 cm
 Tömörített altalaj

T1 Csarnok tető
 PVC vízszigetelés mechanikus rögzítéssel
 toldásoknál heggesztve   1 rtg.
 Geotextília elválasztóréteg   1 rtg.
 Austrotherm AT-N100 lépésálló EPS hőszigetelés 25 cm
 Párazáró PE fólia toldásoknál kétoldalú
 ragasztóval folytonosítva   1 rtg.
 Porszórt acél teherhordó magaslemez  15 cm
 Előre gyéártott vasbeton főtartók

T2 Szociális blokk tető
 Porszórt acél trapézlemez   3,8 cm
 Horganyzott acél szelemenek   20 cm
 Előre gyártott vasbeton gerendák és légtér
 Páraáteresztő fólai    1 rtg.
 Szálas hőszigetelés    25 cm
 Függesztett kétirányú fém profilváz  5 cm
 Párazáró PE fólia toldásoknál kétoldalú
 ragasztóval folytonosítva   1 rtg.
 Sima/impregnált tömör gipszkarton burkolat 1,25 cm
 Glettelés és diszperziós festés   2 rtg.

T3 Oldalhajó tető
 Porszórt acél trapézlemez   3,8 cm
 Horganyzott acél szelemenek   20 cm
 Előre gyártott vasbeton gerendák

F1 Csarnok burkolat
 Hőszigetelő szendvicspanel - fehér  10 cm

F2 Szociális blokk külső fal
 Hőszigetelő szendvicspanel - szürke  10 cm
 Szálas hőszigetelés    10 cm
 Párazáró fólia    1 rtg.
 Légrés és fém profilváz   10/7,5 cm
 Sima/impregnált tömör gipszkarton burkolat 2,5 cm
 Glettelés és diszperziós festés   2 rtg.

F3 Válaszfal
  Glettelés és diszperziós festés   2 rtg.
 Sima tömör gipszkarton burkolat  2,5 cm
 Fém profilváz közte szálas hőszigetelés  10 cm
  Glettelés és diszperziós festés   2 rtg.

F4 Csarnok lábazat
 Előre gyártott vasbeton teherhordó fal  12 cm
 XPS hőszigetelés    10 cm
 Előre gyártott vasbeton kéreg   7 cm
 

10,10% 10,10% 10,10% 10,10%
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